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Referencia

Categoría 

CHASE-SWL-12

Lámpara de pared solar

Dimensiones en mm

Potencia

Dimensiones

Material

PIR

Angulo

Temperatura color

Tipo Chip

Lúmenes

Batería recargable 

CRI

Modos de control

Modos de indicación

IP

Clase

20W

114 x 107 x 149 mm

ABS

120 grados a menos de 5m

 120 grados

 4000K

 OSRAM smd

2000Lm

Li-Ion

 80+

 M1: 50+PIR (2000 lm) / M2: 0+PIR (2000 lm) / M3: 50 lm hasta el amanecer.

 M1: Flash1 / M2: Flash2 / M3: Flash3

65

III

Información Técnica

149

107 114

114

107

Descripción

Aplique de pared exterior, con funcionamiento mediante energía solar, no requiere conexión eléctrica. Su sensor crepuscular 
y de movimiento, con sus tres modos, se adapta a la necesidad de la ubicación de cada luminaria. Orbital se destaca por su 
movilidad en ambos sentidos horizontal y vertical. Dispone de un grado IP65 el que permite su exposición directa al agua.
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Solo se necesitan 2 (dos) tornillos y listo!

Movimiento vertical y horizontal

Fácil instalación

180º

43mm


